Uriin verileri sayfasi

Teknik Ozellikler

Sarj istasyonu, EVIink Pro AC/AC
Metal, 7.4kW, 32A, 1P+N, T2S/TE
soket cikislari, RDC-DD 6mA, MNx
aux., MID meter

EVB3S07N40EM
Ana
Seri EVlink
Uriin Adi EVlink Pro AC

Uriin Ya da Bilesen Tipi

Sarj istasyonu

Uriin Grubu

EVB3

direktifler

2014/32/EU - 6lgi aletleri direktifi (MID)

haberlesme ag tipi

Ethernet

Bluetooth

3G/4G modem opsiyonel
Modbus TCP

konnektorun tipi

2 RJ45 igin Ethernet LAN connection

Haberlesme Port Protokoli

OCPP 1.6

haberlegsme hizmeti

JSON smart charging igcin OCPP 1.6

calisma modu

Kiumelenmis mimari
Bagimsiz

kullanilabilir islev

Tamamlayici

Teshis yetenekleri
Ucret detay kayitlari
YUk yonetimi

Seri Uyumlulugu

EVlink EcoStruxure EV Sarj Uzmani
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor

Kurulumun Tipi

I¢ mekan
Dis mekan

saglanan ekipman

1 residual direct current detection device (RDC-DD) entegre
1 MNx Yardimci kontak entegre

1 energy meter entegre

1 MID meter entegre

Accuracy class of energy meter

Sinif 1

koruma cihaz tipi

Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA

Kutup Aciklamasi

1P + N i¢in gui¢ devresi

montaj modu

Duvara monte

Duvara monte (kit enclosure)
Dikili (Kaideli)

Dikili (kit enclosure)

montaj destegi

Kaideli, ayri olarak siparis edilecektir
Kit enclosure, ayri olarak siparis edilecektir

kablo girisi
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Alt giris
Ust giris
Arka giris

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanici uygulamalari igin bu Griinlerin uygunlugu veya giivenilirligini belilemek amaciyla kullanilamaz ve bunlarin yerini tutmay1 amaglamaz



[Us] nominal besleme gerilimi

220...240 V AC 50/60 Hz

nominal ¢ikis glici

7,4 kW 32 A 222..240 V

soket sayisi

2

cikis tipi

On Deklansérlii T2 socket-outlet / giimiis plakal kontaklar
On TE socket-outlet

Erigim Kontrol Sistemi

Badge RFID 'e uygunISO/IEC 14443 A and B
Badge RFID 'e uygunISO/IEC 15693

Badge NFC

Free access

RFID compatible technology

MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus

NFC frequency

13,56 MHz

NFC etiket turi

Tar 1
Tar 2
Tir 4
Tur 5

topraklama sistemi

TT

TN-S

TN-C-S

IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)

girislerin sayisi

3

Girig Tipi Ikili igin power limitation kapama kontagi
Ikili igin delayed charging kapama kontagi
Ikili igin vehicle detection kapama kontagi
kontrol tipi can be controlled by remote

yerel sinyalleme

1 yesil LED light strip, fonksiyon: available
1 mavi LED light strip, fonksiyon: charging
1 kirmizi LED light strip, fonksiyon: hata gdstergesi

Standartlar

EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1

NF C 61314

ISO 15118

Uriin Sertifikalari

Elektrikli arag hazir
CE

calisma yuksekligi

2000 m deger kaybi olmadan

yukseklik 529 mm

genislik 317 mm

derinlik 158 mm

Uriin Agirhgn 7,2 kg

Renk On yiiz: beyaz (RAL 9003)
Muhafaza: koyu gri (RAL 7016)
Geri parca: Siyah (RAL 9005)

Ortam

IP koruma derecesi IP54

IK Koruma Derecesi IK10

calisma igin ortam hava sicakhgi -30...50 °C

Depolama Ortam Kosullari -40...80 °C
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Bagil Nem 5...95%
Paketleme uniteleri

Unit Type of Package 1 PCE
Paketteki birim sayisi 1
Package 1 Height 29,000 cm
Package 1 Width 35,500 cm
Package 1 Length 57,500 cm
Paket agirhgi (Lbs) 8,595 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 72,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 43,000 kg
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L ) .
'- Environmental Data

Schneider Electric, triin kullanim émriinii ve geri dénUsturilebilirligi uzatmak amaciyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use
Again" kampanyamiz araciligiyla tedarik zinciri ortakliklari, daha dusuk etki malzemeleri ve dongii yoluyla 2050 yilina kadar Net Sifir
degerine ulasmayi hedeflemektedir.

Agiklanan Environmental Data >

Uriin stirduriilebilirligini nasil degerlendiriyoruz >

7 Gevresel ayak izi

Toplam yasam déngust Karbon ayak izi 1
Cevre Beyani Cevresel Uriin Profili
Use Better

< Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dénustim kartonlu paket Hayir
Plastik olmayan ambalaj Hayir
EU RoHS Direktifi Muafiyetlerle uyumliu
CIP Numarasi 0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76
REACh Diizenlemesi REACH Bildirisi
Use Again

O Yeniden paketleme ve yeniden iiretim

Déngusellik Profili Kullanim Sonu Bilgileri
Geri alma Yok

Uriin, Avrupa Birligi pazarlarinda 6zel atik toplama
WEEE etiketi E ilkelerine uygun sekilde atilmaldir ve higbir suretle cop
kutularina birakilmamahdir.

Schneider 15 Kas 2025
LPEleceric
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