
Şarj istasyonu, EVlink Pro AC/AC
Metal, 11kW, 16A, 3P+N, T2 bağlı
kablo, RDC-DD 6mA, RCD Asi
30mA, MNx aux.

EVB3S11NCA

Ana
Seri EVlink

Ürün Adı EVlink Pro AC

Ürün Ya da Bileşen Tipi Şarj istasyonu

Ürün Grubu EVB3

haberleşme ağ tipi Ethernet
Bluetooth
3G/4G modem opsiyonel
Modbus TCP

konnektörün tipi 2 RJ45 için Ethernet LAN connection

Haberleşme Port Protokolü OCPP 1.6

haberleşme hizmeti JSON smart charging için OCPP 1.6

çalışma modu Kümelenmiş mimari
Bağımsız

kullanılabilir işlev Teşhis yetenekleri
Ücret detay kayıtları
Yük yönetimi

Tamamlayıcı
Seri Uyumluluğu EVlink EcoStruxure EV Şarj Uzmanı

EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor

Kurulumun Tipi Iç mekan
Dış mekan

sağlanan ekipman 1 residual direct current detection device (RDC-DD) entegre
1 residual current device (RCD) entegre
1 MNx Yardımcı kontak entegre
1 energy meter

Accuracy class of  energy meter Sınıf 1

koruma cihazı tipi Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
Residual current device (RCD) - 30 mATip A-SI (Süper Bağışıklı)

Kutup Açıklaması 3P + N için güç devresi

montaj modu Duvara monte
Duvara monte (kit enclosure)
Dikili (Kaideli)
Dikili (kit enclosure)

montaj desteği Kaideli, ayrı olarak sipariş edilecektir
Kit enclosure, ayrı olarak sipariş edilecektir

kablo girişi Alt giriş
Üst giriş
Arka giriş

[Us] nominal besleme gerilimi 380...415 V AC 50/60 Hz

Ürün verileri sayfası
Teknik Özellikler
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nominal çıkış gücü 11 kW 16 A 380...415 V

soket sayısı 1

çıkış tipi Ön T2 attached cable / gümüş plakalı kontaklar 5 m

Erişim Kontrol Sistemi Badge RFID 'e uygunISO/IEC 14443 A and B
Badge RFID 'e uygunISO/IEC 15693
Badge NFC
Free access

RFID compatible technology MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MİFARE Plus

NFC frequency 13,56 MHz

NFC etiket türü Tür 1
Tür 2
Tür 4
Tür 5

topraklama sistemi TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)

Kullanım Koşulu Single phase distribution or 3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden

girişlerin sayısı 3

Giriş Tipi Ikili için power limitation kapama kontağı
Ikili için delayed charging kapama kontağı
Ikili için vehicle detection kapama kontağı

kontrol tipi can be controlled by remote

yerel sinyalleme 1 yeşil LED light strip, fonksiyon: available
1 mavi LED light strip, fonksiyon: charging
1 kırmızı LED light strip, fonksiyon: hata göstergesi

Standartlar EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118

Ürün Sertifikaları Elektrikli araç hazır
CE

çalışma yüksekliği 2000 m değer kaybı olmadan

yükseklik 529 mm

genişlik 317 mm

derinlik 183 mm

Ürün Ağırlığı 10 kg

Renk Ön yüz: beyaz (RAL 9003)
Muhafaza: koyu gri (RAL 7016)
Geri parça: Siyah (RAL 9005)

Ortam
IP koruma derecesi IP55

IK Koruma Derecesi IK10

çalışma için ortam hava sıcaklığı -30…50 °C

Depolama Ortam Koşulları -40…80 °C

Bağıl Nem 5…95 %
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Paketleme üniteleri
Unit Type of  Package 1 PCE

Paketteki birim sayısı 1

Package 1 Height 28,500 cm

Package 1 Width 35,000 cm

Package 1 Length 57,500 cm

Paket ağırlığı (Lbs) 11,670 kg

Unit Type of  Package 2 P06

Number of  Units in Package 2 4

Package 2 Height 72,000 cm

Package 2 Width 60,000 cm

Package 2 Length 80,000 cm

Package 2 Weight 52,000 kg
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Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use

Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır

değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz

Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi 1

Çevre Beyanı Çevresel Ürün Profili

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket Hayır

Plastik olmayan ambalaj Hayır

EU RoHS Direktifi Muafiyetlerle uyumlu

CIP Numarası 0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76

REACh Düzenlemesi REACh Bildirisi

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili Kullanım Sonu Bilgileri

Geri alma Yok

WEEE etiketi
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama
ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp
kutularına bırakılmamalıdır.
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2202024
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EVB3S11NCA_ROHS_DECLARATION&p_FileName=EVB3S11NCA_ROHS_DECLARATION_TR_tr-TR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EVB3S11NCA_ROHS_DECLARATION&p_FileName=EVB3S11NCA_ROHS_DECLARATION_TR_tr-TR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=EVB3S11NCA_REACH_DECLARATION&p_FileName=EVB3S11NCA_REACH_DECLARATION_TR_tr-TR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=EVB3S11NCA_REACH_DECLARATION&p_FileName=EVB3S11NCA_REACH_DECLARATION_TR_tr-TR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2202024
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2202024


Technical Illustration

Dimensions
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Image of product / Alternate images

Alternative
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